
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

FPW BALANZAS PESA-PALETS SERIE FPW

   

Balanzas pesa-palets de bajo perfil fácil de llevar.
Aptas para las aplicaciones industriales y
comerciales, donde se debe pesar de modo
rápido material sobre palets. Versión estándar
con células homologadas.



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funcionamiento con 4 células de carga shear-beam de 350Ohm en acero/Níquel, homologadas según las normas OIML R60 C3 (3000
divisiones) con grado de protección IP67.
Precisión +/- 0.1% de la capacidad máxima en la versión interna.
Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada.
Estructura en chapa de acero modelada y pintada al horno color azul RAL 5007.
Pies articulados antishock regulables, burbuja de nivel, 2 ruedas y asa de transporte.
Alimentación 5/15 Vdc.
Cable blindado de 3m para la conexión del visor.
A pedido:
- servicio de calibración de la plataforma con visor de peso;
- homologación CE-M 3000e, de juntar siempre al servicio de calibración;
- columna de soporte para el visor.

 

CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR

 

  VERSIONES

  

 

Versiones disponibles

 
Codice

l x w x h
(mm)

N° celle
Max
(kg)

d
(g) (g)* 2R (g)*

FPW15-1 1263x840x90 4x1000kg 1500 500 500 --

FPW30-1 1263x840x90 4x1000kg 3000 1000 1000 --
(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


