
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

HLD 150_600 BALANZA TÉCNICA DE PRECISIÓN SERIE HLD CON VITRINA DE
PROTECCIÓN

   

Balanza mulƟfunción, apta para laboratorio e
industria. Disponible también homologada para
uso legal en las transacciones comerciales.

DIVISIÓN (g): de 0,002 a 0,01.
CAPACIDAD (g): 150, 300, 600.



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla LCD retroiluminada de 7 dígitos de 16mm.
Teclado impermeable de membrana, 7 teclas con aviso acústico.
Plato de acero inoxidable, dimensión:
- modelo HLD150 Ø 80mm
- modelos HLD300 y HLD600 Ø 120mm.
Vitrina de protección, burbuja de nivel y pies regulables.
Batería interna recargable (autonomía aprox. de 30 horas) y alimentador 230 Vac.
Temperatura de trabajo +5°C...+40°C.
Puerto RS232/C para conexión a PC o a impresora.
Embalaje: dimensiones 370x240x250mm - peso aprox. 2,7kg.
A pedido:
- calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado
- homologación CE-M in clase II.

 

FUNCIONES

cuentapiezas;
peso en porcentaje;
totalización peso;
conversión hasta 13 unidades de medida;
puesta a cero;
seguimiento de cero;
tara semiautomática;
calibración digital;
activación de la retroiluminación;
aviso batería descarga.

 

CARACTERÍSTICAS DE CONTAJE

Sensibilidad interna y P.M.U. mínimo recomendado:

Modelo  HLD150   HLD300   HLD600 

Sensibilidad interna g 0,0004 0,0005 0,001

P.M.U. mínimo recomendado g 0,002 0,005 0,01



 

  VERSIONES

  

 

Versiones disponibles

 
Codice

Classe
Piatto

Max (mm)
Max
(g)

d
(g) (g)*

Linearità
(g) +/-

Ripetibilità
(g)

HLD150 -- Ø 80 mm 150 0,002 -- 0,002 0,002

HLD300 -- Ø 120 mm 300 0,005 -- 0,01 0,005

HLD600 II Ø 120 mm 600 0,01 0,1 0,02 0,01
(*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


