
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

TPR IMPRESORA TÉRMICA TPR

   

Impresora térmica disponible de panel o unida al
visor. Versá l, capaz de sa sfacer cualquier
exigencia de impresión en el sector industrial.



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÉTODO DE IMPRESIÓN: Térmica
RESOLUCIÓN: 203 dpi
COLUMNAS: 24/40
ANCHO PAPEL: 58 mm
DIMENSIONES ROLLO: Diámetro di 50 mm
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 50 mm/seg
FORMATOS DE IMPRESIÓN: Normal, doble altura y ancho, negativo, subrayado, ampliado
DIRECCIÓN IMPRESIÓN: Derecho, invertido
MEMORIA GRÁFICA: 1 logo de 384 x 85 puntos, programable a pedido en combinación con los visores serie DFW / CPWE / 3590E

N.B. OPCIÓN PEDIBLE SOLO CON EL VISOR ADECUADO

 

DETALLE 1

 

 
OBTPRB - dimensiones en mm

 



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


