
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

WALL-E_INOX BALANZAS DE MOSTRADOR Y PISO SERIE "WALL-E INOX"

   

Balanzas de mostrador y piso con columna, visor
de peso mul función y estructura robusta
completamente en acero inoxidable. Simples de
u lizar y versá les, garan zan precisión y
fiabilidad. Especialmente aptas para la industria
y el comercio. Disponibles en versión
HOMOLOGADA CE-M, según normas OIML R-76
/ EN 45501.



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Visor de peso con contenedor impermeable de ACERO INOXIDABLE IP65. Pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto
contraste e iconos para indicación funciones activas. Teclado impermeable y funcional con 5 teclas.
Funcionamiento con célula de carga de aluminio, en caja de acero inoxidable IP65, homologada según las normas OIML R60 C3 (3000
divisiones).
Estructura en tubular de acero inoxidable, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
Superficie de carga de acero inoxidable, dimensiones: ver la tabla.
Estribo de fijación a inclinación regulable y columna de soporte, altura:
- 350 mm en los modelos "T";
- 500 mm en los modelos "Q";
- 700 mm en los modelos "X".
Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
Alimentación: alimentador interno 230Vac.

 

FUNCIONES SELECCIONABLES

Visualización de alta resolución x 10
Neto/Bruto o conversión lb/kg
Totalización pesos
Formulación
Cuentapiezas
Control +/-
Peso en porcentaje
Alibi (con interfaz opcional)
Mantiene

 

FUNCIONES TECLADO Y DE IMPRESIÓN

TECLADO: Puesta a cero, tara auto pesada, tara preestablecida, impresión y/o envío datos, mando función seleccionable,
encendido/apagado
DE IMPRESIÓN: Layout de impresión configurable con:
- 4 líneas de encabezamiento
- Bruto-tara-neto y número de tarjeta
- Fecha y hora (sólo con DFCLK)
- Impresión de código de barras 39.

 

SECCIÓN I/O

Salida RS232/RS485 para conexión a PC, PLC o repetidor.
Salida RS232 configurable para conexión a impresora.
Entrada IR para gestión control.



 

OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

Homologación CE-M (OIML R-76 / EN 45501) a 3000e.

 

  VERSIONES

  

 
Versiones disponibles

 
Codice

l x w x h
(mm)

Max
(kg)

d
(g) (g)*

WEXI60-1 600x600x150 60 20 20



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


