
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales

 

TNE_INOX PLATAFORMAS MONO CÉLULA EN ACERO INOXIDABLE IP67 SERIE TNE

   

Las
plataformas
electrónicas
de pequeña
o media
capacidad.
Construcción
precisa y
robusta,
aptas para
aplicaciones
industriales
y
comerciales
donde es
necesario
trabajar en
ambientes
con elevados
requisitos de
higiene.



avanzadas



 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Funcionamiento con células de carga homologada “single point” ACERO INOXIDABLE según normas OIML R60 con protección a polvo y
agua, según normas IP67.
Estructura con tubular, mecánica, accesorios y plato de carga en acero inoxidable satinado en AISI304.
Pies regulables en acero INOXIDABLE con apoyo en plástica y burbuja de nivel.
Alimentación máx 15 Vdc.
Cable de conexión blindado de 3 mts. completo de conectores para conexión al visor.

 

OPCIONES NECESARIAS PARA VERSIÓN ATEX

CCATEX: Certificado ATEX por cada célula de carga.
Declaración ATEX de conjunto, tipo Ex II 2GD X. Completo de relativa etiqueta de plataforma, para estructura mecánica con célula de
carga Atex (cada célula debe ser certificada con CCATEX). NOTA: opción necesaria sólo si la plataforma es ordenada sin visor de peso. Las
declaraciones de conformidad ATEX serán proveedidas en Inglés.

 

ESTRIBOS Y COLUMNAS DE SOPORTE

Ejemplo de uso con esbrito, columna integrada o columna de piso.

 

DISPONIBLE POR PRESUPUESTO

Medidas y capacidades especiales



 

DETALLE 1

 

 
Plataformas serie "TNE": dimensiones (ver la tabla de las versiones)

 

 

  VERSIONES

  

 
Versiones disponibles

 
Codice

l x w x h
(mm)

Max
(kg)

d
(g) (g)* 2R (g)*

d HR
(g)*

TGNE150 700x700x165 150 20 50 -- 10



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


