
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

KSBH "KSBH" PLACAS ARTICULADAS PARA FIJACIÓN DE CÉLULAS DE CARGA
CIZALLADURAS

   

Placas ar culadas para células de carga
cizalladuras mod. SBK o SBX, para fijación al piso
o a estructuras rígidas. Ú les para crear sistemas
de pesaje con diferentes puntos de apoyo.



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS KSB2H

Aplicable a células de carga serie SBxx, hasta 2000kg.
Rosca M12. Longitud filete 52mm.
Estructura en acero INOXIDABLE (AISI 304).
Dimensiones placa de fijación: 120x120mm (lxw).
Diámetro perforaciones de fijación: Ø = 14mm.
Combine con cojinete BLKM12I/BLKM20I.

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS KSB5H

Aplicable a células de carga serie SBxx, de 3000 a 5000kg.
Rosca M20. Longitud filete 65mm.
Estructura en acero INOXIDABLE (AISI 304).
Dimensiones placa de fijación: 120x120mm (lxw).
Diámetro perforaciones de fijación: Ø = 14mm
Bruje M20 opcional para la correcta fijación de la célula de carga.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


