
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

LTS "LTS" BALANZAS CON DOBLE PLANCHA DE PESAJE PARA CARRETILLA
ELEVADORA

   

Balanzas para carre llas elevadoras, con fijación
estándar DIN15173 - FEM clase III, compuestas
por dos planchas de pesaje y caja suma.
Robustas, prác cas y simples para instalar,
permiten pesar directamente durante las
operaciones de carga y descarga, u lizando las
horquillas de la carre lla elevadora.
Para uso interno.



 

PLANCHAS DE PESAJE: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Planchas de pesaje con estructura muy espesa en acero pintado.
Sistema de protección de las células de carga contra de golpes accidentales.
Estructura muy compacta, de modo que no se reduzca el campo de visibilidad del operador.
Célula de carga tipo S, sensibilidad 2 mV/V, alimentación máxima 15Vdc.
Dimensiones de una sola plancha: 585x265mm, 152mm de profundidad
Peso total de las 2 planchas: 100kg aproximadamente.
Dimensiones de packaging de una sola plancha: 270x280x640 mm.
Peso de packaging de una sola planchas: 10kg aproximadamente.
Longitud máxima de las horquillas: 1,30m.
Caja suma hermética.
Cables estándar equipados con conectores para conexión rápida.
Máxima abertura de las planchas: 500mm aproximadamente.
Precisión: +/- 0.1% de la capacidad.
Máxima inclinación horizontal: +/- 2° con las mismas características de precisión.
Máxima sobrecarga admitida: 300%.
Sistema integrado de protección contra de sobrecargas y golpes accidentales.
Amplia gama de visores conectables y posibilidad de conexión inalámbrica.
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  VERSIONES

  

 
Versiones disponibles

 
Codice

Piastra
Max
(kg)

d
(kg)

LTS40 FEM III 2500/4000 2/5



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


