
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

DFWXP_OLD20180801 VISOR DE PESO MULTIFUNCIÓN IP65 " DFW XP "

   

Nueva versión del visor de peso DFWXP, se
caracteriza por el programa de pesaje
completamente actualizado y por el nuevo
layout del teclado. Cobertura IP65 para
aplicaciones de pesada en ambientes
industriales incluso usurantes. La amplia gama
de modos de funcionamiento e interfaces
disponibles lo hacen adecuado para múl ples
aplicaciones de pesada industrial y comercial
como balanzas y plataformas de suelo, pesada
móvil, etc. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN
45501). Disponible a par r de febrero de 2017.



 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Teclado impermeable y funcional de 5 teclas o numérico-funcional de 17 teclas con iconos d'advertencia rápida para funciones y
regolaciónes principals.
Pantalla LCD retroiluminada de 25mm de 6 cifras de alto contraste con iconos para indicación funciones activas.
Carcasa impermeable en ABS IP65, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
Dimensiones: 278x125x186 mm.
Apto para utilización sobre mesa, columna o pared.
Impresora térmica integrada y reloj calendario de serie en las versiones "...PXP...".
Conversión A/D 24 bit, 4 canales, máx.200 conv./seg. con selección automática y hasta 8 puntos de linealización señal.
Máx. 10.000e o multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.
Máx. 1.000.000 divisiones visualizables con resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
Calibración y Set-Up digital configurable por teclado o desde PC con DINITOOLS™.
Batería recargable interna (60 horas con células de carga de 350 Ohm) y alimentador interno 110-240 Vac.
Conexión hasta máx. 8 células de carga con resistencia de entrada 350 Ohm o con máx. 16 células de carga a 700 Ohm.

 

SECCIÓN I/O

Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora / etiquetadora, o impresora integrada.
Salida bidireccional RS232/C (opción RS485) configurable para PC, PLC, pantalla suplementaria remota o módem radio. Conector RJ para
conexión rápida.
Entrada IR disponible sólo para los modelos con teclado simplificado 5 teclas.

 

FONCTIONES TECLADO

Puesta a cero, tara auto pesada, tara preestablecida, impresión y/o envío datos, mando función seleccionable, encendido/apagado, adjuste
de la intensidad luminosa, selección rápida del modo de funcionamento, acceso al menú del usuario.

Versión con 17 teclas: archivo con 30 taras, 2 ID numéricos, bloque teclado, repetición última impresión realizada, introducción rápida
de los parámetros, PMU, límites y setpoint.

 

OPCION MASTER/SLAVE

Programa específico (Código MSTSLV) para utilizar el visor como un repetidor de peso universal o multi balanza (MASTER) combinado a
DFW / DGT / MCW.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
Repetidor multi balanza (MASTER):
función que permite repetir hasta 32 balanzas independientes, con la posibilidad de gestionar sus funciones, o de visualizar e imprimir la
suma de los pesos de todas las balanzas.
Repetidor UNIVERSAL de peso:
función que permite repetir el peso de una cualquier balanza, a través de la configuración de la cadena en entrada.



 

FUNCIONES SELECCIONABLES

Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
- Visualización de alta resolución x 10
- Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
- Neto/Bruto
- Conversión lb/kg
- Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
- Totalización pesos
- Formulación
- Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
- Pesada en porcentaje
- Dosificación en porcentaje con target programable
- Cuentapiezas
- Hold
- Llenado/Dosificación de dos velocidades con ajuste a cero del start (con DFIO opcional)

Las funciones "alibi memory" y "setpoint" se encuentran disponibles en combinación con el modo de funcionamiento deseado y se activan
automáticamente para la instalación de la relativa tarjeta opcional.

Funciones a pedido:
- PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
- Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)
- Entrada-salida (a pedido).

Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible
para el usuario, con contraseña de acceso programable.

* Estas teclas de acceso rápido a los menúes pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.

 

FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

Control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas: cero, tara, activa / desactiva función, impresión, apagado.
Control remoto de infrarrojos con 19 teclas: cero, tara / tara manual, activa / desactiva función, impresión, apagado (Entrada IR
disponible sólo para los modelos con teclado simplificado 5 teclas).

 

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

EC Type Approval (EN45501)
OIML R76



 

DETALLE 1

 

 
Visor de peso DFWPXP con impresora integrada

 

DETALLE 2

 

 
Visor de peso DFWKXP

 

DETALLE 3

 

 
Visor de peso DFWKPXPcon impresora integrada

 



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


