
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

GAEPKR BALANZA TÉCNICA DE PRECISIÓN DE ACERO INOXIDABLE SERIE
GAEPKR, CON SYSTEMA DE AUTO RECALIBRACION

   

Balanza mul función de elevada precisión, apta
para laboratorio e industria. La estructura
totalmente de acero inoxidable hace esta
balanza apta para los entornos con elevados
requisitos de higiene. Sistema de auto
recalibración interna.Disponible también
homologada para uso legal en las transacciones
comerciales.

DIVISIÓN (g): 0,1.
CAPACIDAD (g): 22000, 33000.



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de recalibración automática de serie en todos los modelos.
Pantalla fluorescente de 8 dígitos de alto contrasto.
Teclado impermeable de membrana, 10 teclas y 2 LED para la señalización de las funciones activas.
Construcción impermeable, totalmente de acero inoxidable.
Detección del peso con sistema diapasón.
Plato en acero inoxidable, dimensiones 400x350mm.
Burbuja de nivel y pies regulables.
Fuente de alimentación: adaptador de corriente 230 Vac en dotación.
Puerto RS232/C para la conexión del ordenador, del visor serie 3590E o de la impresora.
Cable con longitud 1 m para la conexión entre la plataforma y el visor de peso.
Embalaje: dimensiones 480x570x930 mm.
A pedido:
- calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado;
- homologación CE-M;

 

FUNCIONES

totalización;
cuentapiezas;
programación del coeficiente de densidad;
peso en porcentaje;
control de peso HI-LO;
conversión unidades de medida: g, kg, ct, lb, oz, ozt, dwt;
puesta a cero;
seguimiento de cero;
tara semiautomática;
calibración digital.

 

MANUAL DE USO

Manual de uso disponible en: IT, EN, DE

 

MANUAL DE USO

Manual de uso disponible en: IT, EN, DE



 

  VERSIONES

  

 

Versiones disponibles

 
Codice

Classe
Piatto

Max (mm)
Max
(g)

d
(g) (g)*

Linearità
(g) +/-

Ripetibilità
(g)

GAEP22KR  II 400x350 mm 22000 0,1 1 0,3 0,1

GAEP33KR  II 400x350 mm 33000 0,1 1 0,3 0,1
(*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


