
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

KCPN Kit de acero inoxidable serie “KCPN” para celdas de carga a
compresión CPX y CPA

   

Kit de montaje para celdas de carga a
compresión serie CPX hasta 100.000 kg y CPA
hasta 10.000kg, aptas para el pesaje de tolvas,
silos y depósitos de gran capacidad.
VENTAJAS:
- Fabricado en ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- Lámina autocentrante.
- Protección contra cargas electrostá cas.
- Sistema an vuelco.
- Sistema de bloqueo/bypass para facilitar el
transporte y el mantenimiento.
- Disponible en versión ATEX para zonas 1&21,
2&22.



 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FABRICACIÓN CON ACERO INOXIDABLE AISI304.
ELEVADA RESISTENCIA A FUERZAS LATERALES.
PERNOS PARA MANTENER LA POSICIÓN LEVANTADA, PARA LA FÁCIL INSTALACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LA CÉLULA.
LÁMINA AUTOCENTRANTE DE CONEXIÓN ENTRE PLACA INFERIOR Y PLACA SUPERIOR.

El equipo KCPN está diseñado para permitir el correcto funcionamiento de las células y obtener la precisión requerida en la pesada, pero
no cubre la función de protección para la célula, ni para la estructura.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


