
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

SCBTH ESCÁNER CÓDIGO DE BARRAS BLUETOOTH SERIE "SCBTH"

   

Escáner código de barras BLUETOOTH de pistola
para uso con indicador de peso serie 3590
PANTALLA TÁCTIL. Distancia de trabajo hasta
10m. En suministro base de apoyo para la
recarga.



 

CARACTERÍSTICAS

Autonomía de 24 horas de funcionamiento apróx. (tomando en cuenta 1 barrido cada 5 segundos)
Led de feedback, vibración y señalización acústica para indicar al usuario las operaciones del lector.
Rango de comunicación: 10m
Óptica: CMOS área sensor
Velocidad de lectura: 60 Barrido/seg.
Comunicación: Bluetooth Ver. 2.1, SPP/HID
Lectura: 1D/2D
Recarga a través de base de apoyo, de serie en suministro
Peso: 132 g
Dimensiones: 56 x 135 x 113 mm

 

CÓDIGOS DE BARRAS COMPATIBLES

Código de barras tipo "1D": JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1
DataBar (RSS ), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN -ISMN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic,
UK/Plessey Postal code: Chinese Post, Intelligent Mail Barcode, Korean Postal Authority code, POSTNET.
Código de barras tipo "2D": Aztec Code, Aztec Runes, Chinese Sensible code, Codablock F, Composite codes, Data Matrix (ECC200), Maxi
Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, Passport MRZ (OCR-B), PDF417, QR code.

NOTA: Configuración del escáner a cargo del revendedor.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


