
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

WBKPTD "WBKPTD - C4": KIT DIGITAL PARA BÁSCULAS PUENTE

   

Equipo para básculas puente compuesto de 8
células de carga digitales serie RCPTD de acero
inoxidable IP68, equipadas de placas ar culadas
de apoyo de acero galvanizado, y caja suma con
10 entradas (disponible por el visor 3590E
PANTALLA TÁCTIL).

Cuerpo de acero niquelado con carcasa exterior
de acero INOXIDABLE; soldadura láser.

CAPACIDAD TOTAL: 240t (8 células de 30t)

OIML R60, clase de precisión C4

Altura de las células (incluyendo Cups): 200mm

Longitud del cable de la célula: 18m.



 

CARACTERÍSTICAS CÉLULAS DE CARGA

Cuerpo de acero niquelado con carcasa exterior de acero inoxidable; soldadura láser.
Grado de protección IP68.
Capacidad 30.000 kg.
Placas articuladas de auto alineación, articulaciones autocentradas y empaquetadura de protección de serie.
Cable de conexión blindado de 18 m.
Certificado de prueba disponible a pedido.
Homologacion con visor de peso 3590E touch screen, para sistemas de pesaje para uso legal en las transacciones comerciales.

Para acceder a la ficha técnica completa hacer clic AQUÍ.

 

CARACTERÍSTICAS CAJA SUMA

Caja suma JB10QD con 10 entradas y carcasa de poliéster reforzado.
Grado de protección IP66 o IP68 con la opción GELBOX.
Surge Arrester contra las descargas eléctricas y los relámpagos.

Para acceder a la ficha técnica completa hacer clic AQUÍ.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


