
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

TPWNAA TRANSPALETA PESADORA TPWNAA DINI ARGEO CON PILAS

   

La única transpaleta de gama de entrada con
caracterís cas y calidad de alto nivel made in
Italy. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por
Dini Argeo, u lizando masas patrón cer ficadas.
Funciona con pilas AA.



 

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

Resolución: 0,2 kg.
Máxima capacidad de elevación: 2000 kg.
Precisión: +/- 0.05% de la capacidad máxima (pesaje de mercancías en europalet con carga distribuida).

 

POR QUÉ ELEGIR TPWNAA DINI ARGEO

La única transpaleta de gama de entrada que pesa con una resolución de 0,2 kg.
Es la más ligera del mercado, manteniendo una carpintería robusta y rígida para pesar con precisión. Peso: aprox. 105 kg (sin embalaje).
4 células de carga de acero Dini Argeo, homologadas, con protección IP67.
Gran pantalla LCD de 25 mm a prueba de golpes.
Retroiluminación con apagado automático, regulable desde el teclado para adaptarse a cualquier condición de trabajo.
Teclado impermeable para uso industrial. Tapa protectora de serie, para protección contra las salpicaduras de agua.
Funciona con 4 pilas AA, también recargables, ideales para su uso en vehículos.
Apagado automático programable que amplía la autonomía de trabajo.
Cada transpaleta se prueba y se suministra con un certificado de calibración para garantizar la precisión declarada.

 

EL MÁS FÁCIL DE RECALIBRAR Y REPARAR

La única sin caja de conexiones: el ajuste de cada célula individual se realiza cómodamente desde el teclado.
Las piezas de repuesto y de desgaste están siempre disponibles y listas para su entrega.
Centros de asistencia especializados en toda Europa y en el mundo.

 

FUNCIONES PRINCIPALES

Funciones de pesaje: Puesta a cero, Tara, Tara Preestablecida.
Modos de funcionamiento seleccionables directamente por el usuario, a través de un botón dedicado:
- Conversión lb/kg
- Factor de conversión libre (cuentametros, cuentalitros, etc)
- Totalización de peso
- Cuenta piezas
- Hold.

 

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

Entrega rápida con envío en 24h.
El embalaje protector de las paletas garantiza una protección óptima del producto y está hecho de materiales completamente reciclables.



 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Horquillas de perfil bajo, sólo 85 mm.
Dimensiones estándar.

 

DETALLE 1

 

 

 

 

  VERSIONES

  

 

Versiones disponibles

 
Codice

Max
(kg)

d
(kg)

TPWNAA-2 2000 0,2



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


